POIANA  KARTA CHARAKTERYSTYKI Polana K100 extra

Podstawa prawna: Rozporzqdzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajqce rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006 ws. REACH

Data opracowania: 05.05.2007
Data aktualizacji: 14.11.2017

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu: POLANA K100 extra
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania
mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Kwasny $rodek przeznaczony do mycia instalacji membranowych oraz

usuwania osadow mineralnych i organicznych.

1.3 Dane dotyczace dostawcy
karty charakterystyki: P.H.P.U. Transvet Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 63A, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 767 70 01, fax: (62) 767 30 15
adres e-mail: polana@transvet.com.pl

1.4 Nr telefonu alarmowego: 998 — Panstwowa Straz Pozarna lub 112 (telefony komorkowe i stacjonarne).

SEKCJA2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Klasyfikacja zgodna z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008:

Zagrozenia dla zdrowia:
H314: Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Zagrozenia fizykochemiczne:
Nie dotyczy.

Zagrozenia dla $srodowiska:
Nie dotyczy.

2.2 Elementy oznakowania zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008:
Haslo ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

3

Zwroty H wskazujace rodzaj zagrozenia:
H314: Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty P wskazujgce Srodki ostroznosci:

P260: Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgly/par/rozpylonej cieczy.

P280: Stosowac¢ rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrong oczu/ochrong twarzy.

P303+P361+P353: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE (lub na wilosy): Natychmiast usunaé/zdjaé cala
zanieczyszczong odziez. Sptuka¢ skore pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie pluka¢ woda przez kilka minut. Wyjaé¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo usunag.

P405: Przechowywac¢ pod zamknigciem.

2.3 Inne zagrozenia
Inne zagrozenia nie odzwierciedlone w klasyfikacji: Nie dotyczy.

SEKCJA 3. SKLAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.2 Mieszaniny:
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Niebezpieczne sktadniki:

Klasyfikacja CLP
- 4 T0 Klasa zagrozenia i Kody zwrotow
Identyfikator produktu Zawarto$¢ [%] kody kategorii wskazujacych rodzaj
zagrozenia

Kwas fosforowy
Numer CAS: 7664-38-2
WE: 215-185-5 .
Nr indeksowy: 011-002-00-06 C<15 Skin Corr. 18 H314
Nr rejestracyjny REACH: 01-2119485924-
24-0030
Kwas azotowy
Numer CAS: 7697-37-2 Skin Corr. 1A H314
WE: 231-714-2

- ) C>30 Acute Tox. 3 H331
Nr indeksowy: 007-004-00-1 Met. Corr. 1 H290
Nr rejestracyjny REACH: 01-2119487297- ' '
23-0028

Zawiera fosfoniany: C < 5%
Petna tre$¢ zwrotow H oraz klas zagrozenia w sekcji 16.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Przy wdychaniu: w razie zatrucia inhalacyjnego wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, zapewni¢ doptyw
$wiezego powietrza, niezwlocznie zapewni¢ pomoc lekarska. W razie utraty przytomnosci poszkodowanego utozy¢ w pozycji
bocznej ustalonej.

Przy kontakcie ze skérg: zdja¢ zanieczyszczone ubranie, zanieczyszczong skor¢ natychmiast zmy¢ duzg ilo$cig wody przez co
najmniej 15 minut. W przypadku oparzen natozy¢ jatowy opatrunek. Zapewni¢ pomoc lekarska.

Przy kontakcie z oczami: przemywa¢ woda przez co najmniej 15 minut przy szeroko odchylonej powiece. Unika¢ silnego
strumienia wody ze wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia rogdéwki. Niezwlocznie zapewni¢ pomoc lekarska.

Przy spozyciu: przeptuka¢ usta woda, osobie poszkodowanej mozna poda¢ duze ilosci wody do picia, nie wywotywaé
wymiotow, nie podawaé srodkdw zobojetniajacych, wezwac pomoc lekarska. Jezeli wymioty wystapia spontanicznie, trzymac
glowe ponizej bioder, aby nie dopusci¢ do aspiracji.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Oczy: podraznienie spojowki i rogoéwki o roznym nasileniu. Niebezpieczenstwo utraty wzroku.

Skora: powierzchniowe podraznienia i uszkodzenia, a nawet owrzodzenia i blizny.

Wdychanie: podraznienia w obrebie gornych drog oddechowych. Objawy: kaszel palgcy bol za mostkiem, palenie oczu, nosa.
Ryzyko: obrzeku ptuc.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego obchodzenia si¢ z poszkodowanym
Brak dostepnych danych.

SEKCJA5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze
Stosowaé $rodki gasnicze odpowiednie dla materiatu, ktory ulegt zapaleniu. Nie nalezy stosowac silnego strumienia wody i
srodkow gasniczych opartych na zwigzkach organicznych, pian gasniczych, piasku.

5.2 Szczegolne zagrozenia zwiazane z mieszanina
Podczas pozaru moga wydziela¢ si¢ niebezpieczne gazy (tlenki fosforu, tlenki azotu). W kontakcie z metalami moze wydziela¢
si¢ wodor.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Nalezy usuna¢ wszystkie osoby z obszaru zagrozonego. Odizolowa¢ zagrozong przestrzen i nie dopuszcza¢ osob postronnych i
nieupowaznionych. Podczas pozaru nalezy chlodzi¢ zbiorniki i pojemniki z mieszaning przez rozpylenie na nie wody.
Zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ wody gasniczej do kanalizacji, wod powierzchniowych i gleby. Nalezy stosowaé aparaty
oddechowe, petng maske z filtrem ABEK P3 oraz odziez ochronng gazoszczelng.
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SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla oséb nienalezacych do personelu likwidujacego skutki awarii
Uzywaé ochronnego ubrania, rekawic i okularow, zalozy¢ pelng maske z filtrem ABEK P3. Tylko osoby przeszkolone i
odpowiednio zabezpieczone mogg uczestniczy¢ w operacjach sprzatania i czyszczenia.

6.1.2. Dla oso6b likwidujacych skutki awarii
Uzywac¢ ochronnego ubrania, rekawic i okularow.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Unika¢ zrzutu do $rodowiska.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Postepowanie w przypadku wycieku preparatu: zawiadomié¢ otoczenie o wycieku, usuna¢ z obszaru zagrozenia osoby nie
biorace udzialu w likwidacji awarii. Zabezpieczy¢ studzienki $ciekowe, unika¢ kontaktu z uwalniajaca si¢ substancja,
zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania. Duze ilosci rozlanego ptynu odpompowac lub zebraé przy pomocy $rodkow wiazacych
ciecze takich jak piasek, ziemia okrzemkowa czy srodkow absorbujacych; nie nalezy stosowaé palnych absorbentow np. trocin,
poddac utylizacji. Mate ilo$ci preparatu sptukac duza ilo$cig wody.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Informacja dotyczaca odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej jest podana w sekcji 8.
Informacje na temat usuwania sg podane w sekcji 13.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostrozno$ci dotyczace bezpiecznego postepowania
Przestrzega¢ podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcji stanowiskowych. Podczas stosowania
produktu nie jes$¢, nie pali¢. Unikaé bezposredniego kontaktu z preparatem. Zapewni¢ odpowiednia wentylacj¢ pomieszczenia

pracy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywaé¢ w zamknigtych opakowaniach wykonanych z polietylenu PE, polipropylenu PP, polichlorku winylu PCV z
grupy opakowania Y (II) w pozycji stojacej. Pojemniki powinny by¢ zaopatrzone w oryginalne etykiety i odpowiednie nakretki
zaopatrzone w zawory odpowietrzajace. Pojemniki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach dobrze wentylowanych.
Przechowywaé z dala od otwartego ognia, unika¢ nastoneczniania. Nie zaleca si¢ takze przechowywania w bezposrednim
sgsiedztwie z alkaliami i silnymi reduktorami. Magazyn powinien posiada¢ niepalng posadzke wykonang z
nieprzepuszczalnego, kwasoodpornego betonu. Przechowywac z dala od zrodet zaptonu.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Dalsze informacje o produkcie znajduja si¢ na etykiecie.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Nalezy przestrzega¢ ogolnie obowiazujacych zasad bezpieczenstwa w obchodzeniu sie z chemikaliami. Najwyzsze
dopuszczalne stezenie (w mg/m?) w zaleznosci od czasu narazenia w ciggu zmiany roboczej:

kwas fosforowy: NDS =1 NDSCh =2

kwas azotowy: NDS=14 NDSCh=2,6
Wg wykazu stanowiacego zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2014, poz. 817).

8.2. Kontrola narazenia
Srodki ochrony indywidualnej powinny spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz.U.
Nr 259, poz. 2173) w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualne;j.

Ochrona drég oddechowych: przy obecnoséci mgiet produktu — maska oddechowa (potmaska filtrem ABEK P3).
Ochrona rak: rekawice ochronne (np. kauczuk butylowy, PCV, kauczuk nitrylowo-butadienowy).

Ochrona oczu: szczelne okulary ochronne/ gogle ochronne.

Ochrona skory: nieprzepuszczalne ubranie ochronne (fartuch, kombinezon kwasoodporny).

SEKCJA 9. WELASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych.
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Wyglad: bezbarwna ciecz

Zapach: charakterystyczny

pH 1% roztworu: <3

Temperatury: topnienia/krzepnigcia: brak danych
Palno$¢: niepalny

Wriasciwosci wybuchowe: brak danych

Prezno$é par: brak danych

Gestos$¢ wzgledna: 1,25 + 0,05 kg/l

Rozpuszczalno$é: w wodzie we wszystkich proporcjach
Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: brak danych

9.2. Inne informacje
Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢: Brak danych.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna: Produkt stabilny w normalnych warunkach. Trwato$¢ produktu - 12 miesiecy od daty produkc;ji.
10.3. Mozliwo$¢ wystapienia niebezpiecznych reakcji: Nieznane.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikaé: Unika¢ wysokiej temperatury. Nalezy bezwzglednie unika¢ kontaktu z metalami (takze
z roztworami zawierajgcymi jony metali), mocnymi alkaliami.

10.5. Materialy niezgodne: Substancje alkaliczne, sole metali, metale, niezalezne metale cigzkie, materiaty palne.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu: Toksyczne tlenki fosforu, tlenki azotu, wodér w wyniku reakcji z metalami.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Toksyczno$¢ ostra:

Kwas fosforowy: doskornie: LDso 2740 mg/kg (dla krolika) (czysta substancja)
doustnie: LDso 1530 mg/kg (dla szczura) (czysta substancja)

Kwas azotowy: wdychanie: LDso 2500 ppm (dla szczura) (czysta substancja)

Dziatanie draznigce/zrace:

Kwas fosforowy/azotowy:
Oczy: Substancja silnie zraca. Powoduje powazne uszkodzenia oczu.
Skora: Substancja silnie Zzraca. Powoduje powazne oparzenia skory.

Dziatanie uczulajace: nie jest okreslone dla mieszaniny.

Dziatanie mutagenne: nie jest okre$lone dla mieszaniny.

Wriasciwosci rakotworcze: nie sa okreslone dla mieszaniny.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢: nie jest okreslone dla mieszaniny.
Teratogeniczno$¢: nie jest okreslone dla mieszaniny.

Potencjalne skutki ostrego dzialania substancji lub mieszaniny na zdrowie.

Droga oddechowa: Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe. Moze powodowaé oparzenia drog oddechowych.
Droga pokarmowa: Dziata szkodliwie po potknigciu. Moze powodowac¢ oparzenia ust, gardta lub zotadka.

Kontakt ze skora: Silnie draznigcy dla skory. Powoduje powazne oparzenia. Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.
Kontakt z oczami: Silnie draznigcy dla oczu. Powoduje powazne oparzenia.

Objawy zwiazane z charakterystyka fizyczng, chemiczna i toksykologiczna.

Droga oddechowa: Do powaznych objawow mozna zaliczy¢ podraznienie uktadu oddechowego, kaszel, pieczenie gardla, uczucie dusznosci,
pieczenie spojowek.

Droga pokarmowa: Moze powodowac perforacjg przetyku i zotadka. Pojawiaja si¢ nudnosci, wymioty, obrzek krtani.

Kontakt ze skora: Moze powodowaé bol, podraznienie i zaczerwienienie w razie dlugotrwatego lub czestego kontaktu, moga
wystepowac pecherze.

Kontakt z oczami: Moze powodowaé znaczgce podraznienia oczu, zaczerwienienie, swedzenie, 1zawienie.

Opoznione i natychmiastowe skutki, a takze skutki przewlekle w przypadku krétkiego i dlugoterminowego narazenia.
Kontakt krotkotrwaty

Potencjalne skutki natychmiastowe: nie sg okreslone dla mieszaniny.

Potencjalne skutki opdznione: nie sg okre§lone dla mieszaniny.

Kontakt dlugotrwaty

Potencjalne skutki natychmiastowe: nie sg okre$lone dla mieszaniny.

Potencjalne skutki opdznione: nie sg okreslone dla mieszaniny.
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Potencjalne chroniczne dzialanie na zdrowie.

Ogolne: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Wiasciwosci rakotworcze: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Dziatanie mutagenne: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Teratogeniczno$¢ : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Zaburzenia rozwojowe: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Zaburzenia rozrodczosci: Brak doniesiefi o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Inne informacje: Nie sg okres$lone dla mieszaniny.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznos¢
Toksyczno$¢ ostra, nie jest okreslona dla mieszaniny:
- Kwas fosforowy: dla ryb: LCso 138 mg/I/96h (czysta substancja)
- Kwas azotowy: dla ryb: LCso 100-300 mg/1/48h (czysta substancja)

Produkt nie zawiera organicznie powiazanych halogenkéw oraz metali cigzkich i zwiazkow wymienionych w dyrektywie EC
76/464, np. arsenu, otowiu, rteci, kadmu, zwigzkdéw organicznych.

12.2. Trwalo$¢ i zdolnos$¢ do rozkladu

Kwas fosforowy reaguje z alkalicznymi sktadnikami gleby wytwarzajac fosforany o réznym stopniu rozpuszczalnosci, zaleznym
od pH gleby. Sa to zwykle stabo rozpuszczalne zwiagzki wapnia wystepujace rowniez w nawozach mineralnych. Kwas azotowy
ulega catkowitej dysocjacji w roztworze wodnym.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Sktadniki mieszaniny nie ulegaja bioakumulacji.

12.4. Mobilno$¢ w glebie
Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Nie dotyczy.

12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania
Brak danych o innych szkodliwych skutkach.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Przestrzegac przepisdw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21).

Przestrzegad przepisow Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz.U. 2013, poz. 888).

Produkt powinien by¢ utylizowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nie miesza¢ z innymi odpadami.
Opakowania, jezeli nie sg uszkodzone, po przeptukaniu mozna wykorzysta¢ ponownie.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1923) w sprawie katalogu odpadow.
Kod odpadu: 20 01 14* Kwasy.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1. Numer UN: 3264

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN: materiat zracy ciekly kwasny, nieorganiczny, I.N.O.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: 8

14.4. Grupa pakowania: 111

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska: 80

14.6. Szczegolne SrodkKi ostroznosci dla uzytkownikow: 8

14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: brak dostgpnych danych

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
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Karte charakterystyki sporzadzono zgodnie z nastepujacymi przepisami prawnymi:

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH).

Sprostowanie do rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH) (Dz. Urz. UE L 132 z dnia 29 maja 2015 r.).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011, Nr 63, poz. 322).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 1923) w sprawie katalogu odpadow.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013, poz. 888).

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektorych innych ustaw
(Dz.U. 2009, Nr 20, poz. 106).

Rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentow, z
pdzniejszymi zmianami - rozporzadzenie (WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. UE L 354/60 z 31.12.2008).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dostawca nie przeprowadzit oceny bezpieczenstwa chemicznego w odniesieniu do mieszaniny.

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Opis symboli i zwrotdéw zagrozenia wystepujacych w powyzszych punktach:

LD50 — dawka $miertelna powodujaca $mieré 50% badanej populacji po jej wchionieciu, LC50 — stezenie $miertelne powodujace
$mier¢ 50% badanej populacji po jej wchionigciu, EC100 — efektywne st¢zenie dla 100% badanych osobnikéw, ktore wykazuja
odpowiedz przy danej dawce i w danym czasie, EC50 — efektywne stezenie dla 50% badanych osobnikow, ktore wykazuja
odpowiedz przy danej dawce i w danym czasie, IC50 NOEC — najwyzsze stezenie substancji toksycznej, przy ktorym nie obserwuje
si¢ niekorzystnego efektu jej dziatania.

Pelny tekst skréconych zwrotdw wskazujacych rodzaj zagrozenia

H290: Moze powodowa¢ korozje metali.

H314: Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H318: Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H331: Dziala toksycznie w nastepstwie wdychania.

Acute Tox. 3: Toksyczno$¢ ostra (pokarmowa, oddechowa, naskorna) (kategoria 3).
Met. Corr.1: Substancja powodujaca korozj¢ metali (kategoria 1).

Skin Corr 1A: Dziatanie zrace na skore (kategoria 1A).

Skin Corr 1B: Dziatanie zrace na skore (kategoria 1B).

Informacje zawarte w karcie sa zgodne z aktualnym stanem wiedzy i doswiadczeniem. Nalezy je traktowa¢ wylacznie jako pomoc
dla bezpiecznego stosowania preparatu. Informujemy, ze dostarczamy produkt najwyzszej jakosci. Kupujacy ponosi sam ryzyko z
tytutu nienalezytego stosowania wyrobu.

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej: aktualizacja sekcji 2, 3, 8, 13, 15.

Preparat Polana K100 extra
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